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Hersteller Zertifizierung

eka Edelstahlkamine GmbH D-0036 CPD 90216 003/2004
Robert-Bosch-StralRe 4 D-0036 CPD 90216 006/2004
95369 Untersteinach

DIN Norm: EN 1856-1

Zulassung in: allen EU Staaten
Schweiz (11219, 15457)

Anwendungsbereich

Kamine, Kaminofen, Brennstoffe
Kachelofen, BHKW,
Backofen, Brennwertgeréate,
Niedertemperaturanlagen

Holz, Pellets, Hackschnitzel, Erdgas,
Flussiggas, Koks, Steinkohle, Braunkohle,
Heizol, Schwerdl, Kerosin

Betriebsweise

Unterdruck Aufbau

feuchtunempfindlich bis 600 °C am Gebaude/

im Gebaude (wenn Decke gleich Dach)
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Uberdruck (mit Dichtungen)

druckdicht bis 160 °C Freie Auskragung ab letzten Wandhalter: 3 m

Technische Eigenschaften

u u
Innenschale: 25 mm Mineralfaserwolle
1.4404 (V4A Edelstahl) 50 mm Mineralfaserwolle
AulRenschale:
1.4301 (V2A Edelstahl) =
bei 25 mm: £ 0,44 W/m2K
bei 50 mm: < 0,65 W/m2K
u
Innen-/ AuRenschale: 0,6 mm
u
Materialstarke 1,0 mm auf feuchteunempfindlich:
Anfrage T600 (bis 600 °C Abgastemp.)
= druckdicht:
) T160 (bis 160 °C Abgastemp.)
Edelstahl ohne Aufpreis:
glanzend, matt Russbrandbestandigkeit:

ja (bis 1000 °C Ausbrandtemp.)
Edelstahl mit Aufpreis:

geburstet, galvanisch
verkupfert, pulver-
beschichtet

[

Tiefe der Einsteckmuffen: 80 mm

Dichtigkeitsklasse: (feuchteunempfindlich): N1 = 40 Pa
Dichtigkeitsklasse: (druckdicht): H2 = 5000 Pa
Kondensatbestandigkeit: W (feucht)
Korrosionswiderstand: V2/ V3

Mittlere Rauhigkeit des Edelstahlmaterials: 1,0 mm
Frost-/ Tauwechselbestandigkeit: ja
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Maximale statische Montage
Querschnitt/mm a/m b/m c/m d/m e/m f/m
130 30 29 29 4 30 3
150 30 29 29 4 30 3
160 30 29 29 4 30 3 g
180 30 28 28 4 30 3 ©
200 30 26 26 4 30 3 -8
250 28 23 23 4 28 3 g
300 23 20 20 4 23 3 o)
350 18 17 17 4 18 3 a
400 15 13 13 4 15 3 =
h
a: maximale Aufbauhdhe lber Konsole m
b: maximale Aufbauhéhe iiber Reinigungséffnung o
c: maximale Aufbauhdhe tber Feuerungsanschluss %
d: maximaler Abstand zwischen zwei Wandhaltern o+
- - o .. )
e: maximale Aufbauhéhe Uber Langenelementen >
f: maximale freie Auskragung g
=)
o
S
Gewichts- und Flachenangabe "
Querschnitt/ mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 (.’-D"
Flache in cm? 100 133 177 201 255 314 491 707 962 1256 —_—
25 mm 5
Isolierung 6,1 6,7 7.7 8,2 9,0 9,9 12,6 14,1 16,2 18,3 wn
) <
Gewicht | 50 mm 8.8 9.3 9,7 10,6 12,2 12,7 154 17,7 19,8 22,2 %)
in kg/m | Isolierung FDp
30 mm Isolierung
metallisch dichtend 8.1 9.3 - 10,8 121 15,2 17,0 - - 3

Gegenuberstellung AuRenwandtemperaturen

Edelstahlschornsteine mit 25 mm und 50 mm Isolierung
AuRenwandtemperaturen bei verschiedenen Kerntemperaturen.

Nachstehende Temperaturangaben sind Ergebnisse von Ausbrenn-
Prufungen an dreischaligen Edelstahlschornsteinen, die von
unabhangigen Prifstellen in Deutschland durchgefihrt wurden.

Kerntemperatur 350 °C
Einwirkzeit / min 05 30 60 90 120
Temperatur an der AuBenschale / °C 25 80 82 83 83

bei 25 mm Dammung
Temperatur an der AuBBenschale / °C 20 20 35 47 47

bei 50 mm Dammung

Kerntemperatur 500 °C
Einwirkzeit / min 05 30 60 20 120

Temperatur an der AuBenschale / °C 21 117 120 121 125

bei 25 mm Dammung
Temperatur an der AuBBenschale / °C 20 35 74 76 76

bei 50 mm Dammung

Kerntemperatur 1000 °C
Einwirkzeit / min 05 30 60 90 120
Temperatur an der AuBBenschale / °C 30 118 300 341 319

bei 25 mm Dammung
Temperatur an der AuBenschale / °C 20 36 110 260 274

bei 50 mm Dammung
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BauteilUbersicht

Wandkonsole
WK

Langloch
12 x 10mm

@9mm

25 mm Isolierung

50 mm Isolierung

180 | 310 | 400 180 | 360 | 450
200 | 330 | 430 200 | 380 | 480
250 | 380 | 480 250 | 430 | 535
300 | 430 | 535 300 | 480 | 590
350 | 480 | 590 350 | 530 | 620
400 | 530 | 620 400 | 580 | 650
450 | 580 | 650 450 | 630 | 680
500 | 650 | 680 500 | 680 | 710

600 | 780 | 760

Wandkonsolenverlangerung, starr
100, 150, 200 mm
WKS10 WKS15 WKS20

5 ¥+ 7/

Isolierung

113 | 375 113 | 400
130 | 375 130 | 400
150 | 385 150 | 430
160 | 400 160 | 440
180 | 400 180 | 450
200 | 430 200 | 480
250 | 480 250 | 535
300 | 535 300 | 590
350 | 590 350 | 620
400 | 620 400 | 650
450 | 650 450 | 680
500 | 680 500 | 710

600 | 760

Wandkonsole
verstellbar 100 - 500 mm WKVL*
verstellbar 100 - 250 mm WKVK**

Isolierun

Isolierun

ad | a/* b |a/** ad | a/* b |a/**
113 | 800 | 400 | 550 113 | 800 | 400 | 550
130 | 800 | 400 | 550 130 | 800 | 400 | 550
150 | 800 | 400 | 550 150 | 800 | 400 | 550
160 | 800 | 400 | 550 160 | 900 | 400 | 650
180 | 800 | 400 | 550 180 | 900 | 400 | 650
200 | 800 | 400 | 550 200 | 900 | 400 | 650
250 | 900 | 400 | 650 250 | 900 | 400 | 650
300 | 900 | 500 | 650 300 |1050 | 500 | 800
350 | 1050 | 500 | 800 350 | 1050 | 500 | 800
400 | 1050 | 500 | 800 400 1050 | 500 | 800
450 | 1050 | 500 | 800 450 1250 | 500 |1050
500 | 1250 | 500 |1050 500 | 1250 | 500 (1050

600 |1250 | 500 |1050

Sockelelement, verstellbar

SV
a
€€ T =
EE 7
g3 @ -7 e
@ L o | b7
s< & &
€€ il & | @ ra
K| & | ¥ &
4 & | ¥ &
| | ~
| o
| fo|

Isolierun

113 | 240 113 | 273
130 | 240 130 | 290
150 | 260 150 | 310
160 | 290 160 | 320
180 | 290 180 | 340
200 | 310 200 | 360
250 | 360 250 | 410
300 | 410 300 | 460
350 | 460 350 | 510
400 | 510 400 | 560
450 | 560 450 | 610
500 | 610 500 | 660

600 | 760
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Sockelelement, starr 25 mm Isolierung 50 mm Isolierung

SST

113 | 240 113 | 273
130 | 240 130 | 290
150 | 260 150 | 310
160 | 290 160 | 320
180 | 290 180 | 340
200 | 310 200 | 360
250 | 360 250 | 410
300 | 410 300 | 460
350 | 460 350 | 510
400 | 510 400 | 560
450 | 560 450 | 610
500 | 610 500 | 660

600 | 760

mm Isolierung mm Isolierung

Bodenplatte mit Kondensatablauf
runde Sockelausfiihrung, kiirzbar BPKR

walsAsulalsuloyasiyels|ap3 sabipuemjaddoq

@d |@D |@a

113 | 163 | 233 113 | 213 | 283

130 | 180 | 250 130 | 230 | 300

150 | 200 | 270 150 | 250 | 320

2180 160 | 213 | 283 160 | 260 | 330

180 | 230 | 300 180 | 280 | 350

; 200 | 250 | 320 200 | 300 | 370

i 250 | 300 | 370 250 | 350 | 420

° ‘ 300 | 350 | 420 300 | 400 | 470

§ ) 350 | 400 | 470 350 | 450 | 520

0 ‘ 400 | 450 | 520 400 | 500 | 570
|
|

Bodenplatte Sockelausfiihrung mm Isolierung mm Isolierung
BKSO
113 | 163 | 240 113 | 213 | 290
130 | 180 | 240 130 | 230 | 290
150 | 200 | 260 150 | 250 | 310
160 | 213 | 290 160 | 260 | 320
180 | 230 | 290 180 | 280 | 340
200 | 250 | 310 200 | 300 | 360
250 | 300 | 360 250 | 350 | 410
300 | 350 | 410 300 | 400 | 460
350 | 400 | 460 350 | 450 | 510
400 | 450 | 510 400 | 500 | 560
450 | 500 | 560 450 | 550 | 610
500 | 550 | 610 500 | 600 | 660
600 | 700 | 760

Bodenplatte mit Kondensatablauf Isolierun Isolierun
BPK
113 | 163 | 240 113 | 213 | 200
130 | 180 | 240 130 | 230 | 290
150 | 200 | 260 150 | 250 | 310
160 | 213 | 290 160 | 260 | 320
180 | 230 | 200 180 | 280 | 340
200 | 250 | 310 200 | 300 | 360
250 | 300 | 360 250 | 350 | 410
300 | 350 | 410 300 | 400 | 460
350 | 400 | 460 350 | 450 | 510
400 | 450 | 510 400 | 500 | 560
450 | 500 | 560 450 | 550 | 610
500 | 550 | 610 500 | 600 | 660
600 | 700 | 760
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Bodenplatte flr Zwischenstiitze
BPZ

25 mm Isolierung 50 mm Isolierung

113 | 163 | 240 113 | 213 | 290
130 | 180 | 240 130 | 230 | 290
150 | 200 | 260 150 | 250 | 310
160 | 213 | 290 160 | 260 | 320
180 | 230 | 290 180 | 280 | 340
200 | 250 | 310 200 | 300 | 360
250 | 300 | 360 250 | 350 | 410
300 | 350 | 410 300 | 400 | 460
350 | 400 | 460 350 | 450 | 510
400 | 450 | 510 400 | 500 | 560
450 | 500 | 560 450 | 550 | 610
500 | 550 | 610 500 | 600 | 660

600 | 700 | 760

PH

600

286 / B=226

H=
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mm Isolierung Isolierung
113 | 163 | 115 113 | 213 | 142
130 | 180 | 125 130 | 230 | 150
150 | 200 | 135 150 | 250 | 160
160 | 213 | 142 160 | 260 | 170
180 | 230 | 150 180 | 280 | 175
200 | 250 | 160 200 | 300 | 185
250 | 300 | 185 250 | 350 | 210
300 | 350 | 210 300 | 400 | 235
350 | 400 | 235 350 | 450 | 260
400 | 450 | 260 400 | 500 | 285
450 | 500 | 285 450 | 550 | 310
500 | 550 | 310 500 | 600 | 335

600 | 700 | 385

2\

600

Isolierun Isolierun

113 | 163 113 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600

600 | 700

Priiféffnung mit Uberstréméffnung

LAS PU

600
o O

Isolierun

113 | 163 113 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
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Feuerungsanschluf3 45°

F45

mit Kondensatabweiser

25 mm Isolierung

50 mm Isolierung

113 | 163 | 550 | 361 | 361 113 | 213 | 610 | 421 | 421
130 | 180 | 560 | 382 | 382 130 | 230 | 630 | 442 | 442
150 | 200 | 600 | 406 | 406 150 | 250 | 660 | 466 | 466
160 | 213 | 610 | 419 | 419 160 | 260 | 670 | 479 | 479
180 | 230 | 630 | 443 | 443 180 | 280 | 700 | 502 | 502
200 | 250 | 660 | 467 | 467 200 | 300 | 730 | 526 | 526
250 | 300 | 730 | 527 | 527 250 | 350 | 800 | 587 | 587
300 | 350 | 800 | 588 | 588 300 | 400 | 870 | 647 | 647
350 | 400 | 870 | 647 | 647 350 | 450 | 940 | 707 | 707
400 | 450 | 940 | 707 | 707 400 | 500 |1020 | 768 | 768
450 | 500 |1020 | 768 | 768 450 | 550 |1090 | 828 | 828
500 | 550 1090 | 828 | 828 500 | 600 |1160 | 888 | 888
600 | 700 |1300 {1009 |1009

Feuerungsanschluf3 90°
Hochtemperatur FOOH

mit Kondensatabweiser (Rille)

d

Isolierung mm Isolierung

113 | 163 | 600 | 270 | 247 113 | 213 | 600 | 272 | 272
130 | 180 | 600 | 280 | 255 130 | 230 | 600 | 280 | 280
150 | 200 | 600 | 290 | 265 150 | 250 | 600 | 290 | 290
160 | 213 | 600 | 272 | 270 160 | 260 | 600 | 295 | 295
180 | 230 | 600 | 305 | 280 180 | 280 | 600 | 305 | 305
200 | 250 | 610 | 316 | 290 200 | 300 | 610 | 315 | 315
250 | 300 | 610 | 315 | 315 250 | 350 | 660 | 340 | 340
300 | 350 | 660 | 340 | 340 300 | 400 | 710 | 365 | 365
350 | 400 | 710 | 365 | 365 350 | 450 | 760 | 390 | 390
400 | 450 | 810 | 410 | 390 400 | 500 | 810 | 415 | 415
450 | 500 | 810 | 410 | 415 450 | 550 | 860 | 440 | 440
500 | 550 | 860 | 435 | 440 500 | 600 | 910 | 465 | 465

600 | 700 1010 | 515 | 515

Feuerungsanschluf3 90°
Niedertemperatur FOON

mit Kondensatabweiser (Rille)
@D

Isolierung mm Isolierung

113 | 163 | 600 | 270 | 242 113 | 213 | 600 | 267 | 267
130 | 180 | 600 | 280 | 250 130 | 230 | 600 | 275 | 275
150 | 200 | 600 | 290 | 260 150 | 250 | 600 | 285 | 285
160 | 213 | 600 | 267 | 265 160 | 260 | 600 | 290 | 290
180 | 230 | 600 | 275 | 275 180 | 280 | 600 | 300 | 300
200 | 250 | 610 | 310 | 285 200 | 300 | 610 | 310 | 310
250 | 300 | 610 | 315 | 310 250 | 350 | 660 | 335 | 335
300 | 350 | 660 | 340 | 335 300 | 400 | 710 | 360 | 360
350 | 400 | 710 | 365 | 360 350 | 450 | 760 | 385 | 385
400 | 450 | 810 | 410 | 385 400 | 500 | 810 | 410 | 410
450 | 500 | 810 | 410 | 410 450 | 550 | 860 | 435 | 435
500 | 550 | 860 | 435 | 435 500 | 600 | 910 | 460 | 460

600 | 700 |1010 | 510 | 510

Feuerungsanschluf3 90° LAS
doppelwandig F1L

600

I | I N
Il

Ll

Il

Il

-

]

——

340

Isolierun

113 | 163 113 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400

E

230

Bitte Maf3 a und b angeben

walsAsulalsuioyasiyels|ap3 sabipuemjaddog
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Ubergangsstiick EW/DW incl. Abdeckung Warmedémmung EU 25 mm Isolierung 50 mm Isolierung

Ubergangsstiick EW/DW, konisch EUK;  Ubergangsstiick incl.

walsAsulalsuioyasiyels|ap3 sabipuemjaddog

Abdeckung Warmeddmmung mit Wandfutter EUWF
113 | 163 13 | 213
130 | 180 130 | 230
160 230 150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
ﬂfiT%‘ﬂf 180 | 230 180 | 280
I I Il 200 | 250 200 | 300
U ‘} H 250 | 300 250 | 350
8 38 : I }\ I S 3 300 | 350 300 | 400
: : H H 350 | 400 350 | 450
i I I 400 | 450 400 | 500
NI | 450 | 500 450 | 550
— 500 | 550 500 | 600
80, 160 600 | 700
) EOWF
EU EUK MaR fiir Wandfutter: @ -6 / +10
Langenelement 1080 mm 25 mm Isolierung Isolierung
L10
113 | 163 13 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
1080 160 | 213 160 | 260
[ 180 | 230 180 | 280
Nl ====] = ~TT] 200 | 250 200 | 300
o ‘ 777777777771 ”7 o 250 | 300 250 | 350
S ‘! } H S 300 | 350 300 | 400
Hf———————————————————1 - 350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600
600 | 700

Langenelement 540 mm mm Isolierung Isolierung
L5
113 | 163 113 | 213
@D
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600
600 | 700

Langenelement 360 mm Isolierun Isolierun
L3
113 | 163 113 | 213
130 | 180 130 | 230
@D 150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600
600 | 700
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kirzbares Langenelement

L10ET L5ET L3ET

25 mm Isolierung

50 mm Isolierung

AuBenrohr Warmeddmmung Innenrohr
2D @d Abstandsring 113 | 163 13 213
‘ ‘ — 130 | 180 130 | 230
Licke ‘ ! 150 | 200 150 | 250
¥ | i | 160 | 213 160 | 260
- lod 180 | 230 180 | 280
2 \ 200 | 250 200 | 300
‘ 2 | 8 x |
5 3l 5 250 | 300 250 | 350
=~ - —|
‘ I ‘ ‘ 300 | 350 300 | 400
=3
! n : ! 350 | 400 350 | 450
| ‘ 400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
I I
! |y 90 ! 500 | 550 500 | 600
glatt 600 | 700
ohne Sicke
un
Einflihrrand

Langenelement mit MeBstutzen

LM

180

e

360

G1/2"
Lrl

ad

25 mm Isolierung Isolierung
113 | 163 113 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600
600 | 700

Langenausgleichselement

LA LAS

LA: min. 330mm max. 420mm
LA5: min. 420mm max. 620mm

@d
@D

25 mm Isolierung Isolierung
113 | 163 13 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600
600 | 700

Bogen 90°
B90

ad

Isolierun

Isolierun

113 | 163 | 147 | 275 | 156 113 | 213 | 174 | 300 | 179
130 | 180 | 167 | 284 | 165 130 | 230 | 178 | 309 | 185
150 | 200 | 171 | 294 | 173 150 | 250 | 182 | 319 | 194
160 | 213 | 174 | 300 | 179 160 | 260 | 184 | 324 | 198
180 | 230 | 178 | 309 | 186 180 | 280 | 188 | 334 | 206
200 | 250 | 182 | 319 | 194 200 | 300 | 192 | 344 | 215
250 | 300 | 192 | 344 | 215 250 | 350 | 202 | 369 | 235
300 | 350 | 202 | 369 | 235 300 | 400 | 213 | 394 | 256
350 | 400 | 213 | 394 | 256 350 | 450 | 223 | 419 | 277
400 | 450 | 223 | 420 | 277 400 | 500 | 234 | 444 | 298
450 | 500 | 234 | 444 | 298 450 | 550 | 244 | 469 | 318
500 | 550 | 244 | 469 | 318 500 | 600 | 254 | 494 | 339

600 | 700 | 275 | 544 | 380

walsAsulalsuioyasiyels|ap3 sabipuemjaddog
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Bogen 90° mit Prifoffnung

25 mm Isolierung 50 mm Isolierung

BP90
@D 113 | 163 | 147 | 275 | 156 113 | 213 | 174 | 300 | 179
B 130 | 180 | 167 | 284 | 165 130 | 230 | 178 | 309 | 185
150 | 200 | 171 | 294 | 173 150 | 250 | 182 | 319 | 194
160 | 213 | 174 | 300 | 179 160 | 260 | 184 | 324 | 198
<< 180 | 230 | 178 | 309 | 186 180 | 280 | 188 | 334 | 206
200 | 250 | 182 | 319 | 194 200 | 300 | 192 | 344 | 215
250 | 300 | 192 | 344 | 215 250 | 350 | 202 | 369 | 235
300 | 350 | 202 | 369 | 235 300 | 400 | 213 | 394 | 256
350 | 400 | 213 | 394 | 256 350 | 450 | 223 | 419 | 277
g 400 | 450 | 223 | 420 | 277 400 | 500 | 234 | 444 | 298
450 | 500 | 234 | 444 | 298 450 | 550 | 244 | 469 | 318
500 | 550 | 244 | 469 | 318 500 | 600 | 254 | 494 | 339
600 | 700 | 275 | 544 | 380
Bogen 93° mm Isolierung
B93
. 113 | 163 | 163 | 269 | 155 113 | 213 | 173 | 301 | 175
B 130 | 180 | 166 | 277 | 162 130 | 230 | 176 | 310 | 182
‘;f‘: 150 | 200 | 170 | 287 | 170 150 | 250 | 180 | 320 | 190
J 160 | 213 | 173 | 301 | 175 160 | 260 | 182 | 324 | 194
< . 180 | 230 | 176 | 310 | 182 180 | 280 | 186 | 333 | 202
& 200 | 250 | 180 | 320 | 190 200 | 300 | 190 | 343 | 210
130 250 | 300 | 190 | 344 | 210 250 | 350 | 200 | 368 | 230
300 | 350 | 200 | 368 | 230 300 | 400 | 210 | 392 | 250
350 | 400 | 210 | 392 | 250 350 | 450 | 220 | 416 | 270
o 400 | 450 | 220 | 415 | 270 400 | 500 | 230 | 440 | 290
o S 450 | 500 | 234 | 444 | 298 450 | 550 | 240 | 465 | 310
500 | 550 | 244 | 469 | 318 500 | 600 | 250 | 490 | 330
A 600 | 700 | 270 | 537 | 370

Bogen 93° mit Priféffnung
BP93

mm Isolierung

mm Isolierung

113 | 163 | 163 | 269 | 155 113 | 213 | 173 | 293 | 175
130 | 180 | 166 | 277 | 162 130 | 230 | 176 | 301 | 182
150 | 200 | 170 | 287 | 170 150 | 250 | 180 | 310 | 190
160 | 213 | 173 | 293 | 175 160 | 260 | 182 | 315 | 194
180 | 230 | 176 | 301 | 182 180 | 280 | 186 | 324 | 202
200 | 250 | 180 | 310 | 190 200 | 300 | 190 | 334 | 210
250 | 300 | 190 | 334 | 210 250 | 350 | 200 | 357 | 230
300 | 350 | 200 | 357 | 230 300 | 400 | 210 | 381 | 250
350 | 400 | 210 | 381 | 250 350 | 450 | 220 | 405 | 270
400 | 450 | 220 | 405 | 270 400 | 500 | 230 | 429 | 290
450 | 500 | 230 | 429 | 298 450 | 550 | 240 | 452 | 310
500 | 550 | 240 | 452 | 318 500 | 600 | 250 | 476 | 330

600 | 700 | 270 | 523 | 370

Bogen 15°, 30°, 45°
B15 B30 B45

15° | 30° | 45° 15° | 30° | 45°
@d |@D | a a a @d |@D | a a a
113 | 163 | 141 | 152 | 164 113 | 213 | 144 | 159 | 174
130 | 180 | 142 | 154 | 167 130 | 230 | 145 | 161 | 178
150 | 200 | 143 | 157 | 171 150 | 250 | 146 | 163 | 182
160 | 213 | 144 | 158 | 173 160 | 260 | 147 | 165 | 184
180 | 230 | 145 | 161 | 178 180 | 280 | 148 | 168 | 188
200 | 250 | 146 | 163 | 182 200 | 300 | 150 [ 170 | 192
250 | 300 | 150 [ 170 | 192 250 | 350 | 153 | 177 | 202
300 | 350 | 153 | 177 | 202 300 | 400 | 156 | 184 | 213
350 | 400 | 156 | 183 | 213 350 | 450 | 160 | 190 | 223
400 | 450 | 160 | 190 | 223 400 | 500 | 163 | 197 | 234
450 | 500 | 163 | 197 | 234 450 | 550 | 166 | 204 | 244
500 | 550 | 166 | 204 | 244 500 | 600 | 169 | 210 | 254

600 | 700 | 176 | 224 | 275
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Klemmband 25 mm Isolierung 50 mm Isolierung

K
113 | 163 113 | 213
@D 130 | 180 130 | 230
" " 150 | 200 150 | 250
: 160 | 213 160 | 260
m 180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
3 250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
350 | 400 350 | 450
m 400 | 450 400 | 500
‘ 450 | 500 450 | 550
Alternativer Verschlufl - mmm— 500 | 550 500 | 600
600 | 700

Uhrung flach (Edelstahl) 50 mm Isolierung

113 | 193 | 628 113 | 240 | 690

130 | 210 | 660 130 | 260 | 710

Da 150 | 230 | 663 150 | 280 | 730

\ 160 | 240 | 690 160 | 290 | 740

1 - 180 | 260 | 710 180 | 310 | 760

) 200 | 280 | 730 200 | 330 | 780

‘ 250 | 330 | 780 250 | 380 | 830

L 5 i 300 | 380 | 820 300 | 430 | 880

350 | 430 | 880 350 | 480 | 930

400 | 480 | 930 400 | 530 | 980

450 | 530 | 980 450 | 580 | 1030

500 | 580 |1030 500 | 630 | 1080

Verwendbar 0-10° Dachneigung 600 | 730 | 1180
Grundplatte auch aus Blei erhaltlich

Dachdurchfiihrung geneigt 22° mit Blei

DGB22
113 | 193 | 800 | 730 113 | 240 | 800 | 730
130 | 210 | 800 | 730 130 | 260 | 900 | 820
150 | 230 | 800 | 730 150 | 280 | 900 | 820
160 | 243 | 800 | 730 160 | 290 | 900 | 820
180 | 260 | 900 | 820 180 | 310 | 900 | 820
200 | 280 | 900 | 820 200 | 330 | 900 | 820
250 | 330 | 900 | 820 250 | 380 |1000 | 880
300 | 380 |1000 | 880 300 | 430 (1010 | 930
350 | 430 1010 | 930 350 | 480 |1070 | 990
400 | 480 | 1070 | 990 400 | 530 |1120 | 1040
450 | 530 | 1120|1040 450 | 580 (1180 [1100
500 | 580 | 1180|1100 500 | 630 | 1230|1150

Verwendbar 10-28° Dachneigung 600 | 730 |1360 | 1200

Grundplatte auch aus Edelstahl erhéltlich

Dachdurchfiihrung geneigt 32° mit Blei

DGB32
113 | 193 | 800 | 730 113 | 240 | 900 | 820
130 | 210 | 900 | 820 130 | 260 | 900 | 820
150 | 230 | 900 | 820 150 | 280 [1000 | 880
160 | 243 | 900 | 820 160 | 290 [1000 | 880
180 | 260 | 900 | 820 180 | 310 1000 | 880
200 | 280 |1000 | 880 200 | 330 |1000 | 880
250 | 330 |1000 | 880 250 | 380 | 1140 | 900
300 | 380 {1140 | 900 300 | 430 {1140 | 900
350 | 430 {1140 | 900 350 | 480 {1200 | 930
400 | 480 |1200 | 930 400 | 530 |1200 | 930
450 | 530 |1200 | 930 450 | 580 |1300 | 1000
500 | 580 |1300 1000 500 | 630 |1350 |1100

600 | 730 1500 | 1150
Verwendbar 28-38° Dachneigung
Grundplatte auch aus Edelstahl erhéltlich
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Uhrung geneigt 45° mit Blei

25 mm Isolierung 50 mm Isolierung

113 | 193 | 900 | 820 113 | 240 |1000 | 880
130 | 210 | 1000 | 880 130 | 260 |1140 | 900
150 | 230 | 1000 | 880 150 | 280 |1140 | 900
160 | 243 |1000 | 880 160 | 290 |1140 | 900
180 | 260 | 1140 | 900 180 | 310 |1140 | 900
200 | 280 |1140 | 900 200 | 330 |1140 | 900
250 | 330 |1140 | 900 250 | 380 |1200 | 930
300 | 380 1200 | 930 300 | 430 |1270 | 990
350 | 430 1270 | 990 350 | 480 |1340 1050
400 | 480 | 1340|1050 400 | 530 |1400 |1110
450 | 530 | 1400|1110 450 | 580 |1480 1170
500 | 580 | 1480|1170 500 | 630 |1550 |1240
600 | 730 |1800 |1280
Verwendbar 38-52° Dachneigung
Grundplatte auch aus Edelstahl erhéltlich
Regenkragen olierung 0 olierung
RK/RKED
@d |@D |@a @d |@D |Ba
RK oD 113 | 163 | 319 113 | 213 | 369
" W 130 | 180 | 336 130 | 230 | 386
© 150 | 200 | 356 150 | 250 | 406
= =S 160 | 213 | 369 160 | 260 | 416
Pa _‘ 180 | 230 | 386 180 | 280 | 436
200 | 250 | 406 200 | 300 | 456
RKED 2d 250 | 300 | 456 250 | 350 | 506
300 | 350 | 506 300 | 400 | 556
oD 350 | 400 | 556 350 | 450 | 606
400 | 450 | 606 400 | 500 | 656
e 450 | 500 | 656 450 | 550 | 706
= 500 | 550 | 706 500 | 600 | 756
| % a | 600 | 700 | 856
| |

Sparrenbefestigung

S

8‘2 M8 x 20
g 15,29.7%) M8 x 20
@(@3"’"" S ¢vv¢vv9
380 @
!
80

Isolierun Isolierun

113 | 163 113 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600

600 | 700

Wandhalter
W/W?75
£
€ E
E R
Q1
[y
==
3 X

25 mm Isolierung 50 mm Isolierung
113 | 163 | 163 | 210 113 | 213 | 213 | 253
130 | 180 | 180 | 220 130 | 230 | 230 | 270
150 | 200 | 200 | 240 150 | 250 | 250 | 290
160 | 213 | 213 | 250 160 | 260 | 260 | 300
180 | 230 | 230 | 270 180 | 280 | 280 | 320
200 | 250 | 250 | 290 200 | 300 | 300 | 340
250 | 300 | 300 | 340 250 | 350 | 350 | 390
300 | 350 | 350 | 390 300 | 400 | 400 | 440
350 | 400 | 400 | 440 350 | 450 | 450 | 490
400 | 450 | 450 | 490 400 | 500 | 500 | 540
450 | 500 | 500 | 540 450 | 550 | 550 | 590
500 | 550 | 550 | 590 500 | 600 | 600 | 640
600 | 700 | 700 | 740
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Wandhalter, verstellbar 25 mm Isolierung 50 mm Isolierung

WHV WHV9 WHV16 WHV25

coo \ ‘ | 113 | 163 | 163 | 210 113 | 213 | 213 | 253
§82egR o | o 130 | 180 | 180 | 220 130 | 230 | 230 | 270
g8 882 BT E 150 | 200 | 200 | 240 150 | 250 | 250 | 290
82 2 z § g 160 | 213 | 213 | 250 160 | 260 | 260 | 300
£Iss3 ‘ 180 | 230 | 230 | 270 180 | 280 | 280 | 320

Wandhalterverldngerung, verst. 100 - 250mm  WVLK mm Isolierung mm Isolierung
Wandhalterverlangerung, verst.100 - 500mm WVLL
@d | A | B |C |G |H oom | A | B | C |G |H
113 | 163 | 210 | 290 | 430 | 480 113 | 213 | 253 | 340 | 480 | 530
130 | 180 | 220 | 290 | 430 | 480 130 | 230 | 270 | 340 | 480 | 530
150 | 200 | 240 | 290 | 430 | 480 150 | 250 | 290 | 340 | 480 | 530
160 | 213 | 250 | 340 | 480 | 530 160 | 260 | 300 | 390 | 480 | 530
180 | 230 | 270 | 340 | 480 | 530 180 | 280 | 320 | 390 | 480 | 530
200 | 250 | 290 | 340 | 480 | 530 200 | 300 | 340 | 390 | 480 | 530
250 | 300 | 340 | 390 | 480 | 530 250 | 350 | 390 | 440 | 530 | 580
300 | 350 | 390 | 440 | 530 | 580 300 | 400 | 440 | 490 | 580 | 630
350 | 400 | 440 | 490 | 580 | 630 350 | 450 | 490 | 540 | 630 | 680
400 | 450 | 490 | 540 | 630 | 680 400 | 500 | 540 | 590 | 680 | 730
I %L Z 450 | 500 | 540 | 590 | 680 | 730 450 | 550 | 590 | 640 | 730 | 780
Sl o + =] 500 | 550 | 590 | 640 | 730 | 780 500 | 600 | 640 | 690 | 780 | 830
C
G 600 | 700 | 740 | 790 | 880 | 930

Miindungsabschluf3 Isolierun Isolierun
M
113 | 163 | 190 113 | 213 | 175
130 | 180 | 190 130 | 230 | 175
FLT 150 | 200 | 190 150 | 250 | 175
160 | 213 | 190 160 | 260 | 175
180 | 230 | 190 180 | 280 | 175
0 200 | 250 | 190 200 | 300 | 175
o ‘ 250 | 300 | 190 250 | 350 | 175
| 300 | 350 | 190 300 | 400 | 175
i 350 | 400 | 190 350 | 450 | 175
‘ 400 | 450 | 190 400 | 500 | 175
450 | 500 | 190 450 | 550 | 175
dD 500 | 550 | 190 500 | 600 | 175
600 | 700 | 175

Regenhaube mit Miindungsabschluf3 25 mm Isolierung 50 mm Isolierung
RH
113 | 163 | 113 | 313 113 | 213 | 113 | 313
@b 130 | 180 | 130 | 330 130 | 230 | 130 | 330
150 | 200 | 150 | 350 150 | 250 | 150 | 350
160 | 213 | 160 | 360 160 | 260 | 160 | 360
‘ 180 | 230 | 180 | 380 180 | 280 | 180 | 380
© | 200 | 250 | 200 | 400 200 | 300 | 200 | 400
‘ 250 | 300 | 250 | 450 250 | 350 | 250 | 450
| 300 | 350 | 250 | 500 300 | 400 | 250 | 500
! 350 | 400 | 250 | 550 350 | 450 | 250 | 550
400 | 450 | 250 | 600 400 | 500 | 250 | 600
450 | 500 | 250 | 650 450 | 550 | 250 | 650
2D 500 | 550 | 250 | 700 500 | 600 | 250 | 700
600 | 700 | 250 | 800
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Abstromkopf 25 mm Isolierung 50 mm Isolierung

AK
113 | 163 | 113 113 | 213 | 180
130 | 180 | 130 130 | 230 | 200
150 | 200 | 150 150 | 250 | 210
© 160 | 213 | 160 160 | 260 | 220
180 | 230 | 180 180 | 280 | 260
200 | 250 | 200 200 | 300 | 290
250 | 300 | 250 250 | 350 | 320
‘ 300 | 350 | 300 300 | 400 | 340
T 350 | 400 | 350 350 | 450 | 370
| 400 | 450 | 400 400 | 500 | 410
‘ 450 | 500 | 450 450 | 550 | 470
Qﬁ) 500 | 550 | 500 500 | 600 | 520
600 | 700 | 620

Blitzschutzklemme Isolierung mm lIsolierung
BK
113 | 163 113 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
al || 300 | 350 300 | 400
S 350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600
L+ | 600 | 700

Seilabspannung Isolierun Isolierun
SA
113 | 163 113 | 213
130 | 180 130 | 230
150 | 200 150 | 250
160 | 213 160 | 260
180 | 230 180 | 280
200 | 250 200 | 300
250 | 300 250 | 350
300 | 350 300 | 400
350 | 400 350 | 450
400 | 450 400 | 500
450 | 500 450 | 550
500 | 550 500 | 600
600 | 700

RuBtopf Isolierung 50 mm Isolierung
RT
113 113
ad 130 130
150 150
160 160
| 180 180
B ( [ J 200 200
8 250 250
300 300
; 350 350
LALJ 400 400
450 450
ngj 500 500
600
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Einzeldichtung Technische Daten
ED

ad
13
130
150
ad 160
180
200
250
300
350
400
450
500
600

Xy
N\

ab @ 350 werkseitig eingeklebt
geprift flir max. Temperatur 200°C

Stutzfull Zweilteilige Blende
SP1 SP2 BL

100

SP2
600-1.000 od. 1.000-1.750

100 2D

Sp1

05
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