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FUNK
ABLUFTSTEUERUNG

Durch die einfache Montage der FUNK-ABLUFTSTEUERUNG AS-500
kinnen angeschlossene Geriite, wie z. B. Dunstabzugshauben oder Ventilatoren,
nur bei gedffnetem Fenster betrieben werden.

Steuergerat
FUNK-Empfanger

* Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
e (odiert gegen Uberschneidungen mit dhnlichen Funkgeriiten

SENDER (Fenster) B36x H97x T14mm
* Flaches weiBies Sendergehiuse mit 20 cm langem

ABLUFTGERAT
—

o Dunstabzugshauben
© Abluftventilatoren efc.

FUNK

Sendeeinheit e

Sensorkabel fiir universelle Montage
* Batterie-Lebensdaver ca. 2 Jahre | et
o LED-Statusanzeigen: Fenster OFFEN, L * Kanin
Fenster GESCHLOSSEN und BATTERIE — %,
EMPFANGER (Abzugshaube, Ventilator) LD, O
e ZIwischensteckgeriit inkl. Kindersicherung FEUERSTELLE

o Schaltet angeschlossene Geriite bei gedffnetem

Fenster EIN und bei geschlossenem Fenster AUS
e LED-Statusanzeigen: Fenster OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN und Netzhetrieh
o Schaltleistung 1800 Watt (8A)
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i Batterien nicht vergessen:
‘ J Sender: 3 x AAA 1,5 Volt Alkaline
—
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® As-500 FUNK-ABLUFTSTEUERUNG
MODELL AS-500 Funk-Abluftsteuerung mit Fenster-Sensor-Einheit
LIEFERUMFANG Ix Sender, 1x Schaltgerit (Empfinger)
GERAT 36 %97 x 14mm (B x HxT) Sender 55 x 109 x 73 mm Empfiinger
VERPACKUNG 110x235x75 mm (BxHxT) ¢ 0,270 kg
VE 20 Stiick * 405x 270 x 405 mm (Bx HxT) © 592kg
STROMVERSORGUNG 3x AAA 1,5 Volt ALkaline (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfii F 434 MH; * Funk-Fensterschaltkontakt und
X MAA 1,5 Volt ALl (Sender), 2301 /50 He (Empfinger) + Frequent: 434 WHz Funk-Schaltgerit fiir die Steckdose
SCHALTLEISTUNG max. 1800 W (8 A) © Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld) e Montagematerial
ZULASSUNG (E * Europiische Union * Betriebsanleitung mit
Berechnungsformel
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