Technische Daten und Zubehor

RS-180 Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet
RS-180 ES Edelstahl, gldnzend
RS-180 ESG Edelstahl, glasperlengestrahlt
Fiir Schornsteinquerschnitte an der Miindung von
100 mm bis 200 mm.

\

60

50 .

=

Sa <

10 B, S
T

\00 100 200 300 :loz] 500 600 700 8@
Max. Forderdruck ca. 50 Pa
Férdermenge ca. ca. 750 m¥h
Gebldseleistung 170 W
Stromaufnahme 0,75A
AuflagemaB (sechskant) ca. 30 x 30 cm
Bauhdhe ca. 400 mm
Gewicht ca. 8 kg

Das Zubehor
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Der Rauchsauger-Adapter. Die Montage auf doppelwandigen
Abgassystemen wird durch den Rauchsauger-Adapter ermdglicht.
Fiir die Kamine ,Raab DW* und ,,Raab DW Alkon* ist der Adapter
unter Angabe des Typs und des Durchmessers direkt bestellbar.
Auch fiir andere Hersteller ist der Adapter auf Anfrage erhaltlich,

RS-225 Edelstahl, glanzend

Fiir Schornsteinquerschnitte an der Miindung von
100 mm bis 250 mm.
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Uie statisch sichere Montagemdglichkeit muss angegeben werden.
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Max. Férderdruck ca. 80 Pa
Férdermenge ca. ca. 1.000 m¥%h
Geblaseleistung 270 W
Stromaufnahme 1,3A
AuflagenmaB (sechskant) ca.40x40cm
Bauhdhe ca. 700 mm
Gewicht ca. 12 kg
e 4
\

{ -
U

Der Drehzahlregler. Der Drehzahlregler wird fiir den manuellen Betrieb
benétigt. In unmittelbarer Nahe der Feuerstelle ist er gut platziert, um
den Rauchsauger anzuschalten und den optimalen Zug im Schornstein
zu regeln.
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