S Fermit

¢ Leicht zu Entziinden

¢ Sicher, wirksam
und sauber

¢ Brennt ca. 8 Minuten
¢ Geruchsneutral
e Rufifrei

e Sparsam im Gebrauch
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Zum sicheren Anziinden eines
Feuers ._in Kaminen, Einsatzen,
Herden, Ofen und Grills.

Anzundwurfel

Fiir Kamine, Ofen, Herde und Grills

Technische Eigenschaften

Aussehen: braun

Bestandteile: Holzfasern und Pflanzenal
Brenndauer: ca. 8 Minuten

Anwendung

e Legen Sie einen oder mehrere Anziindwiirfel in den Ofen.

e Zur Vorbereitung des Feuers nehmen Sie kleines,
trockenes Holz oder Holzkohle.

e Anziinden: Anzlindwiirfel brennt einige Minuten und
entziindet schrittweise sich und das Holz bzw. die
Holzkohle.

Hinweise

e Entfernt von Ziindquellen oder offenen Flammen lagern.

e AuBlerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

¢ Entstehende Dampfe nicht einatmen.

e Nicht in der Glut oder in offener Flamme verwenden.

e Beim Grill vor dem Auflegen des Grillguts warten, bis der
Anziindwirfel komplett verbrannt ist.

e Kleinere Mengen konnen gemeinsam mit dem Hausmiill
entsorgt werden.

Lagerung
Die Ware trocken und bei einer Temperatur unter +50°C
lagern.

Haltbarkeit
Bei +20°C in ungeodffneter Originalverpackung und bei
normaler Luftfeuchtigkeit 10 Jahre.
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